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Dokumentation / Firmware

Service & Support Alle Informationen zu Ihrem Gerat

Grundsatzlich stehen aktuelle Versionen
der LCOS-Firmware, Treiber, Tools und
Dokumentation fir alle LANCOM und
AirLancer Produkte kostenlos auf unserer
Website zum Download bereit.

Eine ausfiihrliche Dokumentation zu Ihrem
Gerat finden Sie im Download-Portal der
LANCOM Webseite:
www.lancom.de/downloads

AuBerdem finden Sie im LCOS-
Referenzhandbuch Erkldrungen zu allen
Funktionen Ihres LANCOM Gerétes:
www.lancom-systems.de/docs/LCOS/
Refmanual/DE/

Die LANCOM Knowledge Base — mit liber
2.500 Artikeln - steht Ihnen jederzeit Uber die
LANCOM-Website zur Verfligung:
www.lancom.de/knowledgebase

Sollten dariiber hinaus noch Fragen offen
sein, so stellen Sie bitte Ihre Anfrage Uber
unser Service & Support-Portal:
www.lancom.de/service-support

Online-Support ist bei LANCOM grundsétzlich
kostenlos. Unsere Experten melden sich so
schnell wie mdglich.

Ubersicht der Schnittstellen des LANCOM IAP-822
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Technische Daten (Auszug)

Hardware

Stromversorgung 12V DC, externes Netzteil
Eine Ubersicht Uber die zu Inrem Gerat kompatiblen Netzteile finden Sie unter
www.lancom.de/kb/netzteile.
Power-over-Ethernet nach IEEE 802.3af

Gehause Stabiles Metallgehduse, Schutzklasse IP-50, fiir Wand-, Mast- und Hutschienenmontage

vorbereitet, 210 mm x 152 mm x 33 mm (L x B x T), Gewicht: ca. 11kg (ohne Befestigungsmaterial)

Lieferumfang

Kabel Ethernet-Kabel, 3 m (nicht im Bulk-Artikel enthalten)

Antennen 4 3 dBi Dipol-Dualband-Antennen

Netzteil Externes Netzteil (nicht im Bulk-Artikel enthalten)

Erstinbetriebnahme

Herstellen der benoétigten Verbindungen zur Geratekonfiguration
- Beachten Sie grundsétzlich die nebenstehenden Sicherheitsvorschriften und -hinweise.
Zur Stromversorgung des Gerates wahlen Sie die flr lhre vorliegende Konstellation zutreffende Beschreibung a), b) oder c).

a) Stromversorgung per
externem Netzteil

b) PoE-Stromversorgung c) PoE-Stromversorgung
liber PoE-Netzwerkgerat liber separaten PoE-Injektor

Verbinden Sie ein Netzwerkkabel mit dem mit Verbinden Sie ein Netzwerkkabel mit dem mit PoE

PoE gekennzeichneten Ethernet-Anschluss  gekennzeichneten Ethernet-Anschluss des Gerates und

des Gerates und einer freien PoE-aktiven dem Ausgang des PoE-Injektors. Verbinden Sie dann

Netzwerkanschlussdose Ihres lokalen ein weiteres Netzwerkkabel mit dem Eingang des PoE-

Netzwerks (z.B. an einem PoE-fahigen Injektors und einer freien NICHT PoE-aktiven Netzwerk-

Switch). anschlussdose Ihres lokalen Netzwerks. SchlieBen Sie
den PoE-Injektor an die Stromversorgung an.

Beachten Sie dabei immer auch die Dokumentationen von PoE-Injektor bzw. PoE-Switch!

Stellen Sie mithilfe des
externen Netzteils eine
Stromversorgung her.

- Verbinden Sie weitere bendtigte Gerateschnittstellen liber geeignete Kabel mit weiteren Komponenten und schlieBen Sie
bei Geraten mit WLAN-Schnittstellen ggf. mitgelieferte Antennen an.
- Wabhlen Sie eine der folgenden Konfigurationsmethoden a) oder b).
a) Konfiguration liber das lokale Netzwerk (empfohlen)
Beachten Sie, dass in dem mit dem Gerat verbundenen Netzwerk ein aktiver DHCP-Server benétigt wird.
SchlieBen Sie den zur Konfiguration vorgesehenen Rechner (z. B. Notebook) entweder direkt per Ethernet-Kabel an eine
der ETH- bzw. LAN-Schnittstellen des Gerates oder an einen Switch im gleichen Netzwerk an.
Die ggf. vorhandene Schnittstelle CONFIG bzw. COM ist nicht zur Konfiguration liber das Netzwerk geeignet!

b) Konfiguration liber die serielle Schnittstelle eines angeschlossenen Computers (falls vorhanden)
Sie bendtigen ein serielles Konfigurationskabel, welches mit der ggf. vorhandenen Schnittstelle CONFIG bzw. COM des
Gerétes verbunden wird. Diese Buchse ist ausschlieBlich fiir den Anschluss an eine serielle Schnittstelle vorgesehen!

Optionen zur Erstinbetriebnahme des unkonfigurierten Gerates
- Option 1: Giber einen Webbrowser (WEBconfig, nicht fir seriell verbundene Gerate)

Die Konfiguration lber einen Webbrowser ist eine einfache und schnelle Variante, da hierbei keine zusétzliche Software auf
dem zur Konfiguration verwendeten Rechner installiert werden muss.

Hinweis: Sollte beim Verbindungsversuch zu lhrem Gerat in Ihrem Browser eine Zertifikatswarnung erscheinen, gibt es
auf der angezeigten Browser-Seite eine Schaltflache bzw. einen Link, um die Verbindung zum Gerat dennoch herzustellen
(abhéngig vom verwendeten Browser meist unter Erweitert).

Wahlen Sie im Folgenden die fir Ihre vorliegende Konstellation zutreffende Beschreibung a) oder b) zur Konfiguration des
Gerates.

a) Konfiguration im Netzwerk ohne aktiven DHCP-Server b) Konfiguration im Netzwerk mit aktivem DHCP-Server

Zur Konfiguration tber TCP/IP wird die IP-Adresse des Gerates Bei diesem Verfahren muss der in Inrem Netzwerk verwendete
im lokalen Netzwerk (LAN) bendétigt. Nach dem Einschalten DNS-Server den vom Gerat per DHCP gemeldeten Hostnamen
priift ein unkonfiguriertes LANCOM Gerat zunéchst, ob im LAN  aufldsen kénnen. Bei Verwendung eines LANCOM Gerétes als
ein DHCP-Server aktiv ist. DHCP- und DNS-Server ist dies standardmaBig der Fall.
Das Gerat kann von jedem Rechner mit aktivierter Auto- Sie erreichen Ihr Geréat Uber https://lancom-XXYYZZ. XXYYZZ
DHCP-Funktion mit einem Webbrowser unter der IP-Adresse sind die letzten sechs Stellen der MAC-Adresse lhres Gerétes.
172.23.56.254 erreicht werden. Diese finden Sie auf dem beiliegenden Dokument LANCOM
Die vorgegebene IP-Adresse kann jederzeit angepasst werden. Management Cloud oder auf dem Typenschild des Geréates.
Héngen Sie bei Bedarf den Dom&nennamen lhres lokalen
Netzwerks an (z.B. .intern).

« Beim Verbinden des Rechners mit einem unkonfigurierten LANCOM Gerat wird von WEBconfig automatisch der Setup-
Wizard Grundeinstellungen gestartet.

« Nachdem der Setup-Wizard durchlaufen wurde, ist die Erstinbetriebnahme des Gerates abgeschlossen.

« Nehmen Sie bei Bedarf weitere Konfigurationen liber die zur Auswahl stehenden Setup-Wizards vor.

- Option 2: {iber die Windows-Software LANconfig (www.lancom.de/downloads)

« Bitte warten Sie, bis der Startvorgang des Gerates abgeschlossen ist, bevor Sie LANconfig starten.

« Offnen Sie die Geratekonfiguration mit einem Doppelklick auf das unkonfigurierte Gerat in der Gerateliste.Bestétigen
Sie den Sicherheitshinweis und konfigrieren Sie zuerst ein Gerdtepasswort unter Management -> Admin >
Geratekonfiguration.

e Unter Wireless LAN - Allgemein > Logische WLAN-Einstellungen konfigurieren Sie eine SSID und ein zugehériges
Passwort (PSK). Die Erstinbetriebnahme des Gerates ist damit abgeschlossen.

- Option 3: liber die LANCOM Management Cloud (LMC)

e Zur Konfiguration des Gerates Uber die LMC sind besondere Voraussetzungen erforderlich. Informationen zu diesem
Thema finden Sie unter www.lancom.de/Imc-zugang.

Allgemeine Sicherheitsvorschriften
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Das Geradtegehause darf in keinem Fall gedffnet und das Gerat unautorisiert repariert werden. Gerate, deren Gehause
einmal gedffnet wurde, sind von der Gewahrleistung ausgeschlossen.

Ggf. vorhandene Antennen dirfen nur bei ausgeschaltetem Gerat montiert oder gewechselt werden. Die Montage oder
Demontage bei eingeschaltetem Gerat kann zur Zerstérung der Funkmodule fiihren.

Erlduterungen zu den einzelnen Schnittstellen, Schaltern und Anzeigen lhres Gerates finden Sie in der zugehdrigen
Hardware-Schnelllibersicht.

Die Montage, Installation und Inbetriebnahme darf nur durch fachkundiges Personal erfolgen.

Sicherheitshinweise und bestimmungsgemaBe Verwendung

Zur sicheren Inbetriebnahme Ihres LANCOM Gerates beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise, um sich selbst,
Dritten und dem Gerét keinen Schaden zuzufligen. Verwenden Sie die Gerate nur wie in der begleitenden Dokumentation
beschrieben. Beachten Sie insbesondere alle Warnungen und sicherheitsrelevanten Hinweise. Verwenden Sie nur die von
LANCOM Systems empfohlenen oder zugelassenen Fremdgerate und -komponenten.

Beachten Sie vor Inbetriebnahme unbedingt die geratespezifische Hardware-Schnellibersicht. Diese finden Sie zum Download
auf www.lancom.de/downloads.

Jegliche Gewahrleistungs- und Haftungsanspriiche gegeniiber LANCOM Systems sind bei einer anderen als der im Folgenden
beschriebenen bestimmungsgemaBen Verwendung ausgeschlossen!

Umgebung

LANCOM Gerate diirfen nur unter folgenden Umgebungsanforderungen betrieben werden:

- Halten Sie die in der Hardware-Schnelllibersicht zum entsprechenden LANCOM Gerat spezifizierten Temperatur- und
Luftfeuchtigkeitsbereiche unbedingt ein.

- Setzen Sie das Gerat keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.

- Sorgen Sie fir eine ausreichende Luftzirkulation und halten Sie die vorgesehenen Liiftungsschlitze frei.

- Die Geréte dirfen weder abgedeckt noch gestapelt werden.

- Das Gerat muss frei zuganglich montiert werden (so muss es z. B. ohne den Einsatz technischer Hilfsmittel wie Hebebilihnen
erreichbar sein); ein fester Einbau (z. B. unter Putz) ist nicht gestattet.

- Im Freien diirfen lediglich hierfiir vorgesehene Outdoor-Gerate verwendet werden.

Stromversorgung

Vor der Inbetriebnahme miissen folgende Punkte beachtet werden, da ein unsachgemaBer Gebrauch zu Personen- und
Sachschaden sowie zum Erldschen der Garantie fiihren kann:
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Der Netzstecker des Geradtes muss frei zuganglich sein.

Betreiben Sie das Gerat nur mit einer fachmannisch installierten Stromversorgung an einer nahegelegenen und jederzeit frei
zuganglichen Steckdose.

Verwenden Sie ausschlieBlich das beiliegende bzw. in der Hardware-Schnelllibersicht aufgefiihrte Netzteil / Kaltgeratekabel.

Bei Gerdten mit Metallgehause und Erdungsschraube ist ein hoher Beriihrungsstrom mdglich! Verbinden Sie vor Anschluss
der Stromversorgung die Erdungsschraube mit geeignetem Erd-Potential.

Einige Gerate unterstitzen die Stromversorgung Uber ein Ethernetkabel (Power over Ethernet — PoE). Beachten Sie hierzu
die entsprechenden Hinweise in der Hardware-Schnelllibersicht des Geréates.

Nehmen Sie ausschlieBlich unbeschédigte Teile in Betrieb.
Schalten Sie das Gerat nur ein, wenn das Gehause verschlossen ist.
Das Gerét darf nicht bei Gewitter installiert werden und sollte bei Gewitter vom Strom getrennt werden.

In Notféllen (z. B. bei Beschddigungen, Eindringen von Fliissigkeiten oder Gegenstdnden beispielsweise durch die
Liftungsschlitze) ist die Stromversorgung sofort zu trennen.

Einsatzbereiche
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Die Gerate dirfen nur im Einklang mit den jeweiligen Landesvorschriften und unter Beriicksichtigung der dort giiltigen
Rechtslage verwendet werden!

Die Gerate dirfen nicht zur Steuerung, Schaltung oder Dateniibertragung von Maschinen, deren Funktion oder deren
Funktionsausfall eine Gefahr fiir Leib und Leben darstellen kdnnen oder zum Betrieb kritischer Infrastruktur verwendet
werden.

Die Gerate mit ihrer jeweiligen Software sind nicht fir die Verwendung in folgenden Bereichen konzipiert, vorgesehen oder
zertifiziert: den Betrieb von Waffen, Waffensystemen, Nuklearanlagen, Massentransportmitteln, autonomen Fahrzeugen,
Flugzeugen, lebenserhaltenden Computern oder Ausriistungen (einschlieBlich Wiederbelebungsgeraten und chirurgischen
Implantaten), fiir die Bekdmpfung der Umweltverschmutzung, fiir das Management von Gefahrstoffen oder fiir andere
geféahrliche Anwendungen, bei denen ein Ausfall des Gerates oder der Software zu einer Situation flihren konnte, in der es
zu Verletzungen oder zum Tod von Personen kommen kann. Der Kunde ist sich bewusst, dass die Verwendung der Gerate
oder der Software in solchen Anwendungsbereichen voll und ganz auf das Risiko des Kunden zuriickzufihren ist.

Regulatorische Hinweise

Regulatorische Richtlinien fiir Gerate mit Funk- oder WLAN-Schnittstellen

Das vorliegende LANCOM Gerat unterliegt als Funkanlage den regulatorischen Vorgaben des Gesetzgebers. Der Betreiber
ist fir den Betrieb in Ubereinstimmung mit den lokalen regulatorischen Vorgaben verantwortlich, insbesondere fiir die
Einhaltung eventueller Kanalrestriktionen.

Kanalrestriktionen im WLAN-Betrieb bei Geraten mit WLAN-Schnittstellen

Bei Betrieb der Funkanlage in Léandern der EU darf der Frequenzbereich 5150 - 5.350 MHz (WLAN-Kanale 36 - 64) sowie
der Frequenzbereich 5.945 - 6.425 MHz (WLAN-Kanéle 1 - 93) ausschlieBlich bei Nutzung der Funkanlage in Innenrdumen
verwendet werden.

Technologie Frequenzbereich Max. Sendeleistung
(MHz) (dBm EIRP)
2.400-2.483,5 20
5150 -5.350 20

WLAN 5.470-5.725 30
5.945-6.425 23

SRD /BLE/SRD/ _

ESL (ePaper) 2.400-2.483,5 10

SRD / SubGHz-ESL 869,2 - 869,25 14 /25 mW

Konformitéatserklarungen

Konformitatserklarungen fiir unsere Produkte finden Sie auf der Seite www.lancom.de/doc. Diese beinhalten alle gepriiften
Normen und geforderten Richtlinien im Bereich EMV - SICHERHEIT - FUNK sowie den Nachweis der Richtlinien RoHS & REACH.

C € Vereinfachte Konformitatserklarung

Hiermit erklart die LANCOM Systems GmbH | AdenauerstraBe 20/B2 | D-52146 Wiirselen, dass dieses Gerat den
Richtlinien 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2011/65/EU und Regulation (EC) No. 1907/2006 entspricht. Der
vollsténdige Text der EU-Konformitatserklarung ist unter der folgenden Internetadresse verfligbar: www.lancom.de/doc

112315/0523

LANCOM, LANCOM Systems, LCOS, LANcommunity und Hyper Integration sind eingetragene Marken. Alle anderen verwendeten Namen und Bezeichnungen kénnen Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentimer sein. Dieses Dokument ent-

hélt zukunftsbezogene Aussagen zu Produkten und Produkteigenschaften. LANCOM Systems behilt sich vor, diese jederzeit ohne Angaben von Griinden zu dndern. Keine Gewahr fir technische Ungenauigkeiten und / oder Auslassungen.
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